	YEMEKHANE İÇİN 40 KALEM  MUTFAK GEREÇLERİ  ALIMI YAKLAŞIK MALİYETİ 

	Sıra No
	Malzeme Adı
	Birimi
	Miktarı
	Birim Fiyat
	Toplam Tutar

	1
	KARTON BARDAK (180CC)
	Adet
	600000
	 
	 

	2
	KARTON BARDAK (250 CC)
	Adet
	950000
	 
	 

	3
	KARTON BARDAK KAPAĞI  (250 CC)
	Adet
	350000
	 
	 

	4
	TAHTA ÇAY KARIŞTIRICI (1000 LİK PK.)
	Adet
	700000
	 
	 

	5
	PLASTİK ÇATAL  (NUMUNESİNE GÖRE)
	Adet
	850000
	 
	 

	6
	PLASTİK KAŞIK  (NUMUNESİNE GÖRE)
	Adet
	850000
	 
	 

	7
	STRAFOR YEMEK TABAĞI (17CM)
	Adet
	400000
	 
	 

	8
	STRAFOR TABAK (BEŞ GÖZLÜ KAPAKLI)
	Adet
	300000
	 
	 

	9
	STRAFOR TABAK (BEŞ GÖZLÜ KAPAKSIZ)
	Adet
	100000
	 
	 

	10
	STRAFOR TABAK (ÜÇ  GÖZLÜ KAPAKLI)
	Adet
	180000
	 
	 

	11
	KARTON ÇORBA KASESİ 400 CC.KAPAKLI
	Adet
	150000
	
	

	12
	KARTON ÇORBA KASESİ 400 CC.KAPAKSIZ
	Adet
	100000
	
	

	13
	STRAFOR ÇORBA KASESİ (KAPAKSIZ)
	Adet
	200000
	
	

	14
	DERECELİ SÜRAHİ
	Adet
	9000
	
	

	15
	BULAŞIK ELDİVENİ (9,5 NO)
	Çift
	300
	
	

	16
	BULAŞIK ÖNLÜĞÜ  (DİZ ALTI-BÜYÜK BOY)
	Adet
	250
	
	

	17
	SAKLAMA KABI (NO:1)
	Adet
	200
	
	

	18
	SAKLAMA KABI (NO:15)
	Adet
	100
	
	

	19
	SAKLAMA KABI (NO:10)
	Adet
	150
	
	

	20
	SAKLAMA KABI (NO:25)
	Adet
	100
	
	

	21
	JELATİNLİ KÜRDAN (1000 Lik Paket)
	Adet
	400000
	
	

	22
	METAL KAŞIK 
	Adet
	2000
	
	

	23
	METAL ÇATAL
	Adet
	1500
	
	

	24
	YANMAZ FIRIN ELDİVENİ 
	Adet
	30
	
	

	25
	KİLİTLİ POŞET(17-23CM)
	KG
	600
	
	

	26
	NAYLON POŞET (YARIMLIK)
	KG
	300
	
	

	27
	ALİMİNYUM SÜTLAÇ KASE(300CC)
	Adet
	20000
	
	

	28
	KADEH  BARDAK (İLAÇ İÇİN)
	Adet
	250
	
	

	29
	KIRILMAZ KAYIK TABAK (14CM)
	Adet
	1500
	
	

	30
	KIRILMAZ KAYIK TABAK (17CM)
	Adet
	1000
	
	

	31
	KIRILMAZ YEMEK TABAĞI (20CM)
	Adet
	1000
	
	

	32
	TEMİZLİK BEZİ (MİKROFİBER)
	Adet
	1000
	
	

	33
	OVMA TELİ (BÜYÜK BOY)
	Adet
	500
	
	

	34
	ENDÜSTRİYEL BULAŞIK SÜNGERİ 
	Adet
	500
	
	

	35
	LASTİK ÇİZME(40/10-41/15-42/15-43/15-44/15)
	Çift
	70
	
	

	36
	HORTUM (ISIYA DAYANIKLI)
	Mt.
	60
	
	

	37
	STREÇ FİLM (30CM.300 MT.LİK)
	Adet
	400
	
	

	38
	STREÇ FİLM (45CM.300 MT.LİK)
	Adet
	200
	
	

	39
	STREÇ FİLM (60CM.3000 MT.LİK)
	Adet
	25
	
	

	40
	ISLAK MENDİL
	Adet
	30000
	
	

	
	
	 
	GENEL TOPLAM=
	 



KAŞE - İMZA

	KARTON  BARDAK (180 CC) TEKNİK ŞARTNAMESİ



	

	

	· Üretici firmanın TSE ve T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı izni olmalıdır

	· Bardak 180 cc hacimli olmalıdır

	· Bardak sıcak içeceklerin ısısına karşı dayanıklı olmalıdır

	· 100 lük paketler halinde olmalıdır



	            KARTON  BARDAK (250 CC) TEKNİK ŞARTNAMESİ



	

	

	· Üretici firmanın TSE ve T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı izni olmalıdır

	· Bardak 250 cc hacimli olmalıdır

	· Bardak sıcak içeceklerin ısısına karşı dayanıklı olmalıdır

	· 100 lük paketler halinde olmalıdır

	· Kapaklı olmalıdır.

KARTON BARDAK KAPAĞI (250 CC) TEKNİK ŞARTNAMESİ

          ●     Kapaklar şeffaf olacaktır.

        ●    Numuneye uygun alınacaktır.

        ●    PP veya PE maddesinden üretilmiş olmalıdır.



	            TAHTA ÇAY KARIŞTIRICI (1000 LİK PAKET) TEKNİK ŞARTNAMESİ
· Tahta çay karıştırıcı, piyasanın en iyisi ve kaliteli malzemeden yapılmış olacak

· Tahta çay karıştırıcı balsa ağaçtan yapılmış olacak

· Karıştırıcı esnek yapıda olmalı ve ısıya karşı dayanıklı olmalıdır

· Rengi ahşap rengi olacak

· Karıştırıcı boyutu 11 cm’yi geçmeyecek

· Tahta çay karıştırıcı, kenarları düzgün ve muntazam kesilmiş olup,herhangi bir tahta çıkıntısı bulunmayacaktır.

· Üretici firmanın TSE ve T.C Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı izni olmalıdır.

· Arızalı ve bozuk olan tahta çay karıştırıcı birebir değiştirilecektir.

· İstenilen belgeleri teklif zarfı içinde sunulmalıdır.



	

	PLASTİK ÇATAL TEKNİK ŞARTNAMESİ



	· Ürün muhteviyatı PP ve kristal ham maddelerden imal edilmiş olmalıdır

	· İçerisinde hurda malzeme kullanılmamalı ve görünümü tamamen beyaz olmalıdır

	· Üretici firmanın TSE ve T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı izni olmalıdır

	· Çatal esnek yapıda olmalı ve kırılmamalıdır

	· Çatal en az 1,75 gram ağırlığında olmalıdır

	· Çatal boyu 15,50 cm olmalıdır

	· 100 lük paketler halinde olmalıdır



	    PLASTİK KAŞIK TEKNİK ŞARTNAMESİ



	· Ürün muhteviyatı PP ve kristal ham maddelerden imal edilmiş olmalıdır

	· İçerisinde hurda malzeme kullanılmamalı ve görünümü tamamen beyaz olmalıdır

	· Üretici firmanın TSE ve T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı izni olmalıdır

	· Kaşık esnek yapıda olmalı ve kırılmamalıdır

	· Kaşık en az 2.25 gram ağırlığında olmalıdır

	· Çatal boyu 16,50 cm olmalıdır

	· 100 lük paketler halinde olmalıdır

	

	       STRAFOR YEMEK TABAĞI TEKNİK ŞARTNAMESİ



	· Ürün muhteviyatı PP ve kristal ham maddelerden imal edilmiş olmalıdır

	· İçerisinde hurda malzeme kullanılmamalı ve görünümü tamamen beyaz olmalıdır

	· Üretici firmanın TSE ve T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı izni olmalıdır

	· tabak 17,2 cm çapında olmalıdır 

	· Tabak  en az 4,4 gram ağırlığında olmalıdır

	· 100 lük paketler halinde olmalıdır

	      ●    Gıda Maddeleri ile Temasta Bulunan Plastik Madde ve Malzemeler Tebliği’ne uygun olacaktır.

	      ●   Yiyecek içecekte kullanılabilir işareti ve yapıldığı hammadde ürünün üzerinde belirtilecektir.

	           Alınacak strafor tabaklar

	           5 gözlü kapaklı

           5 gözlü kapaksız

           3 gözlü kapaklı



	

	      KARTON ÇORBA KASESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ


	· 400 cc hacimli olmalıdır.

	· Ağız çapı en az 11 cm, taban çapı 10 cm olmalıdır.

	· En az 10 gr ağırlığında olmalıdır

	· Kendine ait PP’den imal edilmiş kapağı olmalıdır

	· Çorba kasesi ve kapağı üretici firmasının Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı alınmış olan üretim izin belgesi olmalıdır.

· Karton çorba kasesi numunesine göre kapakları istenecektir.

	STRAFOR ÇORBA KASESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

· Üürün muhteviyatı PP ve kristal ham maddelerden imal edilmiş olmalıdır.

· İçerisinde hurda malzeme kullanılmamalı ve görünümü tamamen beyaz olmalıdır.

· Üretici firmanın TSE ve T.C.Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı izni olmalıdır.

· 100’lük paketler halinde olmalıdır.

            DERECELİ SÜRAHİ TEKNİK ŞARTNAMESİ
· Plastik dereceli sürahi kullanılmış veya yenilendirilmiş olmayacaktır.

· Sürahileri litrelik olmalı.

· Derecelendirilmesi doğru ve okunaklı olmalıdır.

· Plastik dereceli sürahi şeffaf renkte olmalıdır.

· -20, +95 derece sıcaklığa kadar dayanaklı olmalıdır.

· %100 PP hammaddeden imal edilmiş olmalıdır.

· Plastik dereceli sürahi 1. sınıf PP malzemeden imal edilmiş olmalıdır.

· Plastik dereceli sürahi mikrodalga soğuk dondurucu sıcaklık değişimlerinden etkilenmemelidir.

· Plastik dereceli sürahiler nitelik ve nicelik yönünden %100 göz muayenesine tabi tutulacaktır.

· Teklifle birlikte üretici firmaya ait

· TC Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü PP, PS, PE saklama kabı ve kapak üretimi sertifikası

            BULAŞIK ELDİVENİ TEKNİK ŞARTNAMESİ
· Bulaşık eldiveni muhtelif numaralarda (9,5 NO) olmalıdır. 

· Bulaşık eldiveninin içi pamuksu yüzeyli olmalıdır. 

· Bulaşık eldiveni kauçuktan imal edilmiş olmalıdır. 

· Bulaşık eldiveni kırmızı renkte olmalıdır. 

· Bulaşık eldiveni çift olarak plastik poşette ve 25’erli koliler halinde olmalıdır. 



	

	

	

	

	

	

	


BULAŞIK ÖNLÜĞÜ  (DİZ ALTI-BÜYÜK BOY) TEKNİK ŞARTNAMESİ
·  Plastik malzemeden yapılmış, dayanıklı, su geçirmez olmalıdır. 

· Mavi renkli olmalıdır

SAKLAPMA KALARI  (NO:25 -NO:15 -NO: 10 -NO: 1) TEKNİK ŞARTNAMESİ
· Plastik saklama ve plastik kapak kullanılmış veya yenileştirilmiş olmayacaktır

· Plastik saklama kabı ve plastik kapaklar şeffaf renkte olacaktır

· 390*550*350H boyutlarında saklama kabı NO 25 plastik saklama kabına uygun kapağı bulunmalı

· 320*460* 180H boyutlarında saklama kabı NO 15 plastik saklama kabına uygun kapağı bulunmalı

· 260*385*155H boyutlarında saklama kabı NO 10 plastik saklama kabına uygun kapağı bulunmalı

· 150*225* 105H boyutlarında saklama kabı NO 1 plastik saklama kabına uygun kapağı bulunmalı

· (-)20 (+) 95 derece sıcaklığa kadar dayanıklı olmalıdır

· %100 PP hammaddeden imal edilmiş olmalıdır

· Plastik saklama kabı kenarlardan iki adet plastik kilit sistemi ile kapatılacak şekilde olmalıdır

· Plastik saklama kabı mikrodalga, soğuk dondurucu, sıcaklık değişimlerinden etkilenmemelidir

   JELETİNLİ KÜRDAN TEKNİK ŞARTNAMESİ
· Kürdan , piyasanın en iyisi ve kaliteli malzemeden yapılmış olacak.

· Kürdanlar balsa ağaçtan yapılmış olacak

· Dış ambalajı jelatinli olacak

· Kürdanların ucu sivri olacak

· Arızalı ve bozuk olan kürdanlar birebir değiştirilecek

· Kürdan paketleri  1000 adetlik ambalajlarda olacak

· Rengi ahşap rengi olacak

	           METAL KAŞIK VE ÇATAL TEKNİK ŞARTNAMESİ



	●  Yemek kaşık ve çatalı, çelik 18/10 Cr-Ni (krom nikel) karışımı olacak

	●  Kaşık ve çatallar lekeli, çizik, paslı olmayacak

	●  Kesimleri düzgün olacak

	●  Kenarları keskin, rahatsız edici olmayacak

	●  Kaşık ve çatal saplarının arkasında firma ismi olacak

	●  Birer düzine kutularda teslim edilecektir.




     YANMAZ ELDİVEN TEKNİK ŞARTNAMESİ
     ● Isıya dayanıklı

     ● Pasta bölümünde kullanılacak özellikte olacaktır.

     ●Yumuşak silikondan imal edilmiş

     ● Delik yırtık olmayacaktır.

     ● Standart büyüklükte olacaktır

KİLİTLİ POŞET (17-23 CM) TEKNİK ŞARTNAMESİ
     ● Kilitli poşetin ağız kısmında bulunan kilidin iyi kapanması ve bu sayede havanın dışarı ile temasının tam kesilmesi ve içerisine konulan besinlerin uzun süre korunması gerekmektedir.

     ● Renk şeffaf olmalıdır.

     ● Sızdırmaz özellikte olmalıdır.

     ● Kilitte veya poşet yüzeyinde arıza veya delik olan poşetler geri iade edilecektir.

     ● Ürün ölçüleri 17x23 cm olmalıdır.

     ● Ürün  kalınlığı 35 microndan az olmamalıdır.

    NAYLON POŞET (YARIMLIK) TEKNİK ŞARTNAMESİ
· 17*25 cm  ebatlarında olmalıdır.

· Yarım kiloluk ağırlığı taşıyabilir kalitede olmalıdır.

· Renk şeffaf olmalıdır.

· Yırtık veya delik olan ürünler geri iade edilecektir.

    ALİMİNYUM KÂSE TEKNİK ŞARTNAMESİ
· 300 cc’lik kare şeklinde olacak

· 100 adetlik paketler halinde olacak

· İnsan sağlığına ve içerisine konulan gıdalara zarar vermeyecek

· Türk gıda koteksi gıda maddeleri ile temasta bulunan madde ve malzemeler tebliğine uygun olarak üretilmiş olacak

· Isıya (300˚c) kullanıma dayanıklı olacak

· Minimum 160 mikron kalınlığında olacak

· Kaselerde ezik, yırtık, delik, vb deforrmasyonlar olmayacak

· Renk : parlak metalik olacak

· Kullanıldığı besin maddelerine herhangi koku ve tat vermeyecek

· Normal kullanım şartlarında dolusunda yırtılma veya yıpranma olmayacak

· TS,CE, TSE,TSEC belgelerinden herhangi birine sahip olacaktır

· Bozulan , hatalı çıkan tüm ürünler teslim tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde yeniden değiştirilecek

· Kurumun uğrayacağı tüm maddi zararlar satıcı firma tarafından karşılanacaktır.

· İstenilen belgeler teklif zarfı içinde sunulmalıdır.

    İLAÇ KADEHİ TEKNİK ŞARTNAMESİ
·  Elimizdeki numuneye uygun alınacaktır.

  KIRILMAZ TABAK TEKNİK ŞARTNAMESİ
· Otel tipi, kırılmaz özellikte olmalı.

· Arka taraflarında tabakların markası basılı olmalı.

· Kırık, çatlak, lekeli, hava kabarcıklı ve şekil bozuklukları olmamalı.

· Tabaklar istenilen ebat ve sayılarda uygun şekilde paketlenmiş olmalı. 

Alınacak Tabakların Ebatları:

· 17 cm kırılmaz kayık tabak

· 14 cm kırılmaz kayık tabak

· 20 cm kırılmaz yemek tabağı
    TEMİZLİK BEZİ (MİKROFİBER) TEKNİK ŞARTNAMESİ

· Su emme özelliği yüksek olmalı ve tüy bırakmamalıdır.

· En az 4 ayrı renkte olmalıdır. 

· Sildiği yerde iz bırakmamalıdır. 

· Temizlik bezi 40x40 cm ebadında olacaktır. 

· Mikrofiber özellikte olmalıdır. 

· Kenarları dikişli olmalıdır. 

· Yıkandığı zaman 5 cm den fazla çekmemelidir.

    OVMA TELİ TEKNİK ŞARTNAMESİ
· Sert yüzeyler için paslanmaz çelik top özelliğinde olmalı
· CE belgesi olmalı

· Kurumuş ve inatcı bulaşık kirlerini temizleyici özellikte olmalı

· Tekli ambalajlarda olmalı

· Ambalajları yırtık olmayacak ve marka ambalaj üzerinde basılı olmalı

     ENDÜSTRİYEL BULAŞIK SÜNGERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ
· Büyük boy olmalı

· Bir tarafı sünger diğer tarafı ise kir sökücü şekilde sert olmalı

· Tencere, çaydanlık, bardak, tabak ve yüzey temizliğinde kullanılabilecek özellikte olmalı
· Çabuk yıpranmayacak özellikte olmalı
· Yüzeyleri çizmeyecek özellikte olmalı
· Deterjana karşı dayanıklı ve kullanım süresi uzun olmalıdır.
       ÇİZME TEKNİK ŞARTNAMESİ
· Lastik yapıda olmalı

· Çizmenin iç kısmı doğal pamuk astarlı lateks içerikli olmalı

· Su geçirmez olmalı

· Çatlama ve kırılma özelliği olmamalı

· Islak zeminde kaymayacak özellikte olmalı

· Sarı renkli olmalı.
       HORTUM TEKNİK ŞARTNAMESİ

· Isıya dayanıklı olmalı
· İçerisinde 3 kat iplikli olmalı
· Numuneye uygun şekilde alınacaktır.
      STREÇ FİLM TEKNİK ŞARTNAMESİ
· En genel streç film malzemesi lineer düşük yoğunluklu polietilenden olmalıdır.

· Streç film %100-%300 civarında gerilme payına sahip olmalıdır.

· Hijyenik ve kendiliğinden yapışır olmalıdır.

· 30cm-300m uzunluğunda olmalıdır.(kalınlığı 9 micron olacaktır.)

· 45cm-300m uzunluğunda olmalıdır.(kalınlığı 9 micron olacaktır.)

· 60cm-3000 m uzunluğunda olmalıdır.(kalınlığı 17 micron olacaktır.)

        ISLAK MENDİL TEKNİK ŞARTNAMESİ
· Tek kullanımlık olmalıdır.

· Tekli paketler halinde olmalı paketlerde üniversitemizin logosu bulunmalıdır.

· Katkı maddesi içermemelidir.

· Güzel kokulu olmalıdır.

· Dış ambalaj ebatı en az 6 cm x 10 cm olmalıdır.

· İç kağıt ebatı en az 15 cm x 20 cm olmalıdır.

· Cilde zarar vermeyen alkol ve boya içermeyen malzemeden imal edilmiş olmalıdır.

· Ambalajı  açılmamış ürün, ürün özelliğini kaybetmesi durumunda yeni ürünle değiştirilmelidir

